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Feststellen der Belegung der Ausgänge des Interfaces durch das Modell:

Aufgabenstellung: 
Finde heraus, welche Ausgänge des Interfaces mit den einzelnen Ampeln verbunden sind.
Dazu muss zuerst eindeutig festgelegt werden, was im Folgenden als Hauptstraße und Nebenstraße bezeichnet wird.
Im Modell CIUS-Ampel ist folgende Festlegung getroffen:

Hauptstraße
Von Süden nach Norden
Nebenstraße
Von Westen nach Osten

Vorgehensweise:
Digitale Ausgänge:

Einfache Variante

Durch Klicken im Anschlussfeld „Digitale Ausgänge" den entsprechenden Ausgängen an-/ausschalten.

Variante mit gleichzeitigem "Lernen" der Programmierung

Durch Klicken im Anschlussfeld „Digitale Ausgänge" das entsprechende Bedien– und Programmierfenster öffnen 

Im Feld „Schalten" die Digitalen Ausgänge einzeln nacheinander einschalten und durch den Button „Ausführen" auf das Interface geben. 

Die Belegung der LEDs ankreuzen und danach mit den passenden Farben ausmalen.

Abkürzungen

A = Auto
F = Fußgänger 
HS = Hauptstr.
NS = Nebenstr.
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